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GQDF Nos missions

Concevoir, construire, entretenir et exploiter

>
les 198 886 km de réseau de distribution de gaz naturel
pour le compte de I'ensemble des fournisseurs
Distribuer, en tout sécurité, le gaz naturel
>
aupres de nos 11 millions de clients
Promouvoir les usages du gaz naturel
>
par des solutions performantes
Accompagner et raccorder au réseau
>

les producteurs de biométhane
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Ce que nous allons aborder...

Les grands objectifs énergétique de la France, la réponse du gaz en rénovation

De la chaudiére conventionnelle a la chaudiere THPE ?

Les solutions d'EVAPDC pour passer a une chaudiére THPE ? / cas concret avec
conversion énergétique.

Les aides « Chaudiere THPE » + « CEE EVAPDC »

Conclusions
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Partie 1 - Les grands objectifs
énergétique de la France, la réponse
du gaz en rénovation.
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G‘D" Les grands objectifs énergétiques de la France

Une loi Energie-Climat (2019) qui a revu certains objectifs fixés par la LTECV (2015)
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Le role clé du biométhane
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En approche Carbone, objectifs de la LTE atteints si pour le
gaz :

2030 2030 2050

- 40 % émissions CO2 -40 % émi§sions (;02 - 83 % émissions CO2
des énergies fossiles des énergies fossiles des énergies fossiles

Généralisation de Geénéralisation de Parc au niveau
|a condensation la condensation BBC Rénovation
et isolation + et isolation ++ +++
= -30% = - 40% - 50%

15 % de 70 % de

biométhane dans biométhane dans
réseau gaz réseau gaz




Aujourd’hui Fin 2024
20 Sites 150 Projets
310 GWh 1 500 GWh

S Fin 2024 °
Aujourd’hui Gy 1100

210 Sites -~ Projets
4000 GWh

300 GWh (2020)

de la
consommation 15 000 GWh

totale

1 500 GWh (2024)

de la
consommation 15 000 GWh

totale

4000 GWh (2020)

De production locale de biométhane a mi
2020

de la
consommation 450 000 GWh

totale

24 000 GWh

De production locale de biométhane en
2024

de la
consommation 450 000 GWh

totale
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Partie 2 - pourquoi passer de la

\ chaudiere conventionnelle ala
chaudiére THPE? >

/ :



G- Directive Eco-conception fjes produits &.Etiquetage
- des performances : s'applique aux produits

consommateurs d’'énergie
Directive ERP et labelling

Directive Eco-conception Produits

2009/125/CE efficaces et
respectueux de

| 6environnemec.

D I

E Limiter la commercialisation aux appareils
performants

E Dans le but de toujours diminuer la
consommation d’'énergie
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Directive Etiquetage
énergétique 2017/1369
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E Informer les consommateurs sur
I'efficacité énergétique et climatique des
produits (Rendement saisonnier, Emissions

NOx, Bruits.... Information)
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GPF  Directive Eco-conception : exigences sur les
_ rendements/émissions des Chaudieres gaz

Condensation

26/09/2015 Rendements saisonnier 86%

HPE haute perf
Energétique) 90 %
THPE (Trés haute

| perf Energétique)
92 %

Tous type sauf B. Rendement saisonniera X Yy C

DerogaBt:)nType Rendement saisonniera X 17 p'z2 0

26/09/2018

Tous types XK pc Y&kl 2 K

L] ¥

STandard
/Basse Temp

sur conduit
collectif

/ £\ ST/BT sur
. R g | conduit collectif
e




Directive ErP Arrété du 22
(2009/125/CE) mars 2017

(Réglement (RT existant élément
n°813/2013) par élément)
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Qu’est ce qu'une chaudiere B17?
Comment les reconnaitre ?

Celles-ci sont définies comme « un dispositif de chauffage des locaux
par chaudiére a combustible comportant un coupe-tirage antirefouleur,
destiné a étre raccordé a un conduit a tirage naturel évacuant les
résidus de combustion a I'extérieur de la piéce ou est installé le
dispositif de chauffage, et qui préléve I'air comburant directement dans
cette piéece »

Titre de la présentation




